MAPA TOPOGRAFICO

LEYENDA

Equidistancia entre las curvas de nivel 20 metros.



M A P A UsSO0OS VEGETAGCION

LEYENDA

I'iczcla de encina vy coniferas (35% Quercus ilex subsp. ballota/ 35% Juniperus oxycedrus/ 30% Cistus ladanifer)

I Frado

EE-ncinar adehesado (100% Quercus ilex subsp. ballota)

M -ncinar (7T5% Quercus ilex subsp, ballola/ 10% Cylisus scoparius/ 5% Juniperus oxycedrus)

B Zona urbanizada .

B Zona urbanizada (anleriormente: 1882 paslos y praderas, 1988 malorrales)

B ncinar {(70% Quercus [lex subsp, ballotas 20% Clstus ladanifer/ 5% Juniperus oxycedrus)Anteriormente recinto urbano



M AP A B B CARTOGRAFIA GEOLOGICA

LEYENDA

I Cranitoldes blotitices. Facles porfidicas (Edad inferior: CARBONIFERO Edad superior: CARBONIFERO)
Leucogranilos. Facies de dos micas (Edad inlarior: CARBONIFERO Edad superior: PEAMIGO)

Granitoides biotiticoes. Facles equligranulares. Grano grueso (Edad inferior: CARBONIFERO Edad superior:

N Cuarzo (Edad inferior: PERMICO Edad superior: MESQOZQICO)
I orfidos graniticos v granodioriticos (Edad inferior; CARBONIFERO Edad superior: CARBONIFERD)

'NDTA:/?S“ Foliacidén deformativa en rocas Igneas Direccldn: 25" Buzamiento: 26

\1CI° Foliacion deformativa en rocas Igneas Direccidn: 155% Buzamiento: 10

FPERMICO)



L.EENB A

B rbolado denso (=60%)

N Arbolado medio (10-8B0%)

EEN/rbolado muy claro (0-10%)
Desarbolado (0%)

Figura de proteccidn: Parque Regional

NMombre: Parque Heglonal de la CGuenca Alta del

Manzanares

Superficle: 42 . 583 ha

Afo de declaracian:

1885



PISCINA PARA RECOLECCION DE ENERGIA SOLAR

"%

PISCINA CONVENCIONAL

10

1

12

14

15

16

17

19

Diagrama de temperaturas en una
plscina con gradiente de densidad
creciente hacia la superficie

de store

Compatible alternante con uso
fod

Agua con gradients de densidad safino

Flujo convectivo da
corto alcance

Subb ¥ ph i

lidico, enrollable y recogida. en modo da
ageovechamiento solar

para &l par
n cascada, foco mas célido

Grupo del par termoaléctrico, foco mas célido
Grupo del par termoaléctrico, foco intermedio
cdlida

Grupo del par larmoeléctrico, focointermedio
templado

Grupo del par lermoelécirico, foco frio por
nebulizacion de agua ventilada

Nebulizacion de agua venlada

Cabina con re|lilas para nebulizacion de agua

Recogida de rebosadero y sobrante de la
cabina para nebulizacion de agua

Registro para ubicacion de grupos de
termopares del conjunto, en conexitn de
cascada

Tuberizs para acumular af sobrante utiizando
ol subsuelo a 15 m de profundidad, en circuila
camedo, como acumulador e intercamblador
de calor

21

23

Diagrama de temperaturas en
una plscina convencional, (no
salina)

Flujo convectiva

grande

Grandes perdidas por
vaporizacion y

conduccion

Agua de piscina convencionsl ciorada






































































































